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EMC 1 MKⅢ 

リミテッド・エディション SACDプレーヤー
1998年以降、エレクトロコンパ二エは、ハイエンドオーディオ市場において最も音の良い
CDプレーヤーの一つとして認知されてきたEMC 1シリーズを製造してきました。
この新しいリミテッド・エディションEMC 1 MKⅢは、これまでに蓄積された技術の上に構築
され、さらなる高品位オーディオの領域に入ります。
このリミテッド・エディションEMC 1 MKⅢは、標準オーディオCD並びにSACDにおける
妥協のない再生を目的として設計されています。優れたパフォーマンスを得るために
高性能サンプルレート・コンバーター（24ビット/192KHZ）、フルバランスD/Aコンバーター、
そしてディスクリート・アナログオーディオ回路を備えています。
さらに、音響/機械的振動を打ち消す独自のキャンセル・システムを特徴とし、
レーザー・ピックアップが音響的に劣化した不要な信号を受信することを防ぎます。
そのオーディオクオリティは従来のEMC 1UPを凌いでおり、おそらくEMC 1 MKⅢは、
今日の市場において最高峰のCD/SACDプレーヤーの一つと言えるでしょう。

製品の概要：
・ 5つの別個のハウジング（アナログ、デジタル、トランスポート、トランス、及び
   コントローラ回路の遮蔽）を備えた妥協のない機械設計
・ 音響/機械的振動を抹消する電気機械的キャンセレーション・システム
   （レーザー・ピックアップが機械的歪みを受けることを防ぐ）
・ アナログ回路及びデジタル回路用にトランスを分離
・ アナログ回路及びデジタル回路用に電源を分離
・ ディスクリート・アナログオーディオ回路を備えたフルバランスD/Aコンバーター
・ S/PDIF及びTOSLINKによるデジタル出力
・ リモコンによる電源投入用12Vトリガー入力
・ 可能な限り最良の脚部を確立するためにサウンドケア社スーパースパイクを採用
   

THE CLASSIC LINE
REFERENCE
SACD PLAYER

仕様

消費電力  （負荷或いは信号なし） 25 W 

スタンバイ   0.5 W 

横幅 482 mm  
奥行き 422 mm 
高さ 120mm 
重量 18 kg 

 寸法

技術仕様技術仕様

4.6Vrms 
< -130dB 

周波数偏移 (20-20kHz) 0.05dB 

出力レベル   ( バランス )

チャンネル分離
全高調波歪み + ノイズ <0.003%
ダイナミックレンジ 120 dB
対応フォーマット CD、HDCD、SACD、MP3
デジタル出力 S/PDIF同軸、TOSLINK
ドライバー（トップ・ローディング型） SONY/PHILIPS

> 110 dB

出力レベル（アンバランス）

ノイズフロア

2.3Vrms

他

完全バランス設計 

FTT電源 

メカニカル・フィルター （レーザー・ピックアップの不要
な信号受信を防ぐために音響/機械的振動を削除）

リモコン付属

Made in Norway


